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17 TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA
CONSULTORA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL
CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

17.1 INTRODUCCION

Como producto fundamental del Plan de Movilidad Urbana Sustentable de la ciudad
de Chihuahua, se ha definido la reestructuracion del sistema de transporte publico
de la ciudad siendo la troncal Tecnolégico-Vallarta-Universidad-Centro-Fuentes
Mares, el primer corredor que se implementara en el sistema.

Para ello el proyecto debe de cumplir con diferentes etapas, diagnostico de la
situacion actual, la proyeccion de la imagen objetivo, la preparacion de las
especificaciones particulares para su construccion y la puesta en servicio.

De manera patrticular, esta etapa se refiere al desarrollo del proyecto ejecutivo del
corredor Tecnoldgico-Vallarta-Universidad-Centro-Fuentes Mares, es decir la
definicién puntual de las caracteristicas de cada uno de los componentes de la
infraestructura, de tal manera que sea la base para la ejecucion de la obra civil.

Como una de las ultimas etapas del proyecto, es necesario que los resultados del
diagnéstico sean del conocimiento del consultor y que los utilice adecuadamente en
el disefio, para estos efectos se han definido un total de seis componentes; vialidad,
estaciones, terminales, patios de servicio, areas de transferencia y otros conceptos,
de igual manera se define que aln en esta etapa es necesario generar informacién
fundamental para el disefio y utilizar la ya generada y sobre todo los resultados de
los estudios técnicos, particularmente de los disefios conceptuales, ademas de la
prevision de plan operativo de mitigacién vial para el momento de la ejecucion de las
obras
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17.2 INFORMACION BASE Y GENERALIDADES

17.2.1 Informacién topogréfica

La empresa consultora en este rubro debe realizar el levantamiento topografico de
vias, viviendas, edificaciones y predios adyacentes al corredor, tomando como
referencia los conceptos siguientes:

Planimetria.- El consultor describirA los criterios para llevar a cabo los
procedimientos para el trazo de poligonales cerradas y abiertas, asi como el calculo
de coordenadas. El levantamiento se realizara con estacion total de topografia con
el que hara el registro del inventario fisico de los elementos basicos como son:
localizacién de paramentos, guarniciones, banquetas, sefialamiento vertical, postes,
servicios, é&rboles, pozos de visita, canales, construcciones, elementos de
infraestructura como puentes, viaductos, entre otros. La lista de elementos no es
limitativa, siendo responsabilidad del consultor hacer el levantamiento topografico de
todos los componentes y elementos que se considere necesarios para el desarrollo
del proyecto ejecutivo. Esta informacién debera ser vertida en el plano utilizando
para ello un cédigo de simbologia adecuado, asi como una escala conveniente
(2:500).

Altimetria.- Respecto de este concepto, el consultor describird los procedimientos
para nivelar el eje de trazo de la via con sus referencias a los bancos de nivel que
existan. Se obtendra las secciones transversales, secciones niveladas a cada 20
mts. en las estaciones, puntos nivelados que muestren su configuracion vy
caracteristicas, y en todas las zonas necesarias a lo largo del corredor para la
determinacion de los pavimentos; en los procedimientos de trabajo se procurard que
todas las irregularidades altimétricas queden incluidas en el levantamiento.

Usos del suelo.- Se tomara la informacion de uso de suelo a lo largo del corredor.
Para estos efectos la clasificacion del suelo sera habitacional, comercial, industrial,
mixto o cualquier otro que por su relevancia sea conveniente mencionar.

17.2.2 Inventario de instalaciones
El consultor realizara el inventario de de las redes de infraestructura en vias donde
se ejecutaran las obras de construccion, considerando inicialmente las siguientes:

» Red de agua potable

» Red de electricidad

» Red de drenaje y alcantarillado

> Red telefonica

» Redde gas
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» Pemex
» Otras que por sus caracteristicas puedan afectar la construccion del corredor

Detallando para cada una de estas, el uso, las trayectorias, estado fisico y las
caracteristicas de funcionamiento. En caso necesario el consultor realizara los
sondeos necesarios para la identificacion de trayectorias.

De igual manera se debe obtener informacion documental y de campo con las
dependencias involucradas, que permita establecer un diagnéstico de la condicién
de las redes de la infraestructura en el corredor y presentar un inventario
georeferenciado exhaustivo y detallado en planos y listados de todas las redes
existentes en la via.

Los disefios deberan considerar los inventarios georeferenciados de las redes y
complementarse con los planos, que eventualmente los usuarios de las mismas
puedan proporcionar, ya sean entidades publicas o privadas. En este sentido es
completa responsabilidad del consultor la informacion vertida en listados o planos.

Con respecto a las instalaciones hidraulicas y sanitarias sera levantada la nivelacion
de los brocales y plantillas o nivel de arrastre, diAmetros, pendientes longitudinales y
el sentido del escurrimiento para la revision del funcionamiento hidraulico, con esto
sera posible determinar el efecto de las obras inducidas por la ejecucion del
proyecto.

Los perfiles longitudinales en todo el tramo se dibujaran a escala horizontal 1:1000 y
vertical 1:100, las secciones se dibujaran a escala 1:50 vertical y 1:100 horizontal
sobre papel milimétrico reproducible, ademas se dibujaran las secciones niveladas
sobre una copia del levantamiento topografico a escala 1:500.

De igual manera el consultor indicara como determinard la orientacién astronémica
de la linea inicial a partir de la cual se calcularan los rumbos y coordenadas de las
demas lineas.

17.2.3 Elaboracién del anteproyecto

El anteproyecto completo debe ser elaborado con base en el analisis de operacién
de los elementos viales.

El calculo de los ejes de vias en reconstruccion debe estar asociado a la topografia
del terreno, el disefio geométrico del alineamiento horizontal se debe realizar en
planos con la topografia de las vias y contendra todos los elementos componentes
de un disefio como son:

> Secciones transversales
> Perfiles
» Rasantes
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> Nuumero de carriles

A\

NUmero de bahias

» Modificaciones a las intersecciones para mejorar los movimientos
direccionales

» Radios de giro y control para el vehiculo del proyecto

» Otros
Considerando la posibilidad de las opciones de bajo costo, el disefio geométrico
solucionara problemas de capacidad actual y futura, flujos peatonales, movimientos
direccionales vehiculares, operacion del transito y de transporte, drenaje. Se debe
considerar también el andlisis de visibilidad de los accesos a las intersecciones en
las vias de estudio. Es necesario tomar en cuenta las propuestas de solucién que en

materia de vialidad y transito se han definido en el anteproyecto entregado en el
PSMUS.

17.2.4 Disefio conceptual

El disefio conceptual del corredor es parte del PSMUS. Por lo tanto la empresa
consultora deberd basar el proyecto ejecutivo en lo contenido en dicho disefio
conceptual el cual cuenta con la siguiente informacién.

Componente de infraestructura

> Definiciobn de la configuracion fisica del corredor, es decir la ubicacion
espacial de los carriles y estaciones dentro de la vialidad

» Ubicacién de las terminales

» Ubicacion aproximada de las estaciones (Estara disponible para el consultor
ganador una propuesta tentativa de sembrado de estaciones para su
analisis)

» Seccion del carril confinado

Componente operativo
» Definicidn de las rutas de servicio
» Periodos del servicio del corredor

» Trayectorias de cierre de circuito, incorporacion y desincorporacion del y
hacia el corredor

Programacion inicial del servicio
Participacion de las empresas operadoras

Esquema de alimentacion del corredor

YV V V V

Esquema de operacion vial
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» Definicién del tipo de autobus

En este sentido, es responsabilidad del consultor del proyecto ejecutivo el
sefialamiento de inconsistencias técnicas respecto del disefio conceptual y de las
condiciones reales en la via, de tal manera que las adecuaciones o restricciones
sean sefialadas oportunamente.

17.2.5 Proyecto de mitigacion vial durante la obra

El consultor como parte de los productos del proyecto ejecutivo, elaborara el
esquema operativo vial del corredor que sea acorde a la ejecucion de la obra, en
tramos y tiempos de realizacion.

El planteamiento de este operativo debe incluir, entre otros conceptos, al menos los
siguientes:

» Programa de ejecucion de obra por tramos, especificando actividades y
duracién parcial y total

Seccidn transversal de trabajo

Seccion transversal de transito vehicular

Andlisis de capacidad vial del corredor del tramo en obra
Proyecto de confinamiento y sefialamiento de obra
Programa y proyecto de desvios del transito (regional y local)

Cantidad de personal y distribucién por turnos

YV V. V V V VYV V

Definicion de maquinaria y equipo externo por utilizar y los momentos de
aplicacion

A\

Definicién de apoyos externos por parte de las dependencias y organismos
del GDF

» Camparia de informacién al usuario

La anterior lista tiene un caracter enunciativo y no limitativo, en el que el consultor
puede sugerir componentes complementarios que seran revisados.

17.3 VIALIDAD

Aun cuando el proyecto de los corredores de transporte es de caracter publico y
masivo, la alteracibn que realiza a la condicion actual de las vialidades
seleccionadas tiene el propésito de mejorar sustancialmente la operacion del
transito privado, particularmente con la segregacion del transito del transporte
publico y evitar la circulacién mixta y las obstrucciones por el uso de mas de un
carril para las maniobras de ascenso — descenso y eventualmente de permanencia
momentaneas en la via publica.
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En este sentido se han definido los componentes basicos del componente vial del
proyecto ejecutivo y cuyos requerimientos se definen en los apartados siguientes.

17.3.1 Carril confinado

Se refiere a la seccion transversal y su configuracion a lo largo de la vialidad que
permitira la circulacién de los autobuses del corredor de forma segregada y
preferencial del transito particular y que ademas cuenta con elementos fisicos
visibles y persuasivos de invasion en ambos sentidos de circulacion, los cuales
pueden estar contiguos o0 separados pero que cumplen con esta funcion principal
del corredor.

Los elementos que constituyen este componente son los siguientes:

» Seccion transversal frente a estaciones, longitud de transferencia y distancia
entre estaciones

Elemento de separacion de los sentidos

Elemento de confinamiento en los extremos de los carriles

vV V V

Sefalamiento horizontal y vertical

» Pasos peatonales
17.3.2 Carriles de transporte privado

La consideracion basica de la segregacion de la operacion del transporte publico es
la eliminacién de las interrupciones y demoras que la operacion actual del servicio
representa para el flujo vehicular privado. El andlisis posterior se refiere a
determinar si la seccion total y de los carriles que se tengan disponibles son
suficientes para que en primera instancia la via se mantenga al menos en el mismo
nivel de servicio, y en segunda instancia si esta separacion implica un mejoramiento
a la condicion de circulacion de la via reflejado directamente en la velocidad de
circulacion del flujo.

En este sentido, el consultor debera realizar la propuesta del arreglo vial en cuanto a
nuamero y ancho de carriles, asi como a la uniformidad de trazo y a un nivel de
sinuosidad minimo, de los conceptos que deberan ser definidos y entregados en
este rubro, son los siguientes:

Tramos homogéneos de seccion
Propuesta de numero de carriles por tramos de seccién
Establecimiento de los niveles de servicio para cada seccién de la via

Supresién de movimientos direccionales y su alternativa de realizacion

YV V V V VY

Trazo de los carriles por tramo y a nivel general en un plano a escala de
1:500
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Es conveniente mencionar que para garantizar una mejora en la velocidad de
circulacion, lo méas conveniente es conservar durante todo el trazo del corredor el
mismo ndmero de carriles asi como la continuidad en su trazo.

17.3.3 Seflalamiento

Para el control del transito vehicular, ademas del trazo de los carriles de transito
privado, se requiere complementariamente del proyecto de instalaciéon de
sefialamiento horizontal y vertical, considerando para ello la aplicacion de marcas en
el piso y de elementos fisicos instalados sobre el corredor, ya sea restrictivos,
preventivos o informativos, en este sentido el consultor debe entregar el proyecto
correspondiente con las caracteristicas siguientes:

» En plano a escala de 1:500 en tramos del corredor de 500 metros el
sembrado de las sefales verticales y horizontales, referido al Manual de
Dispositivos de Control de Transito de la Secretaria de Transportes y
Vialidad

> El resumen de las sefiales que se instalaran de acuerdo a la clasificacion
correspondiente

» Las especificaciones técnicas de fabricacién y aplicacion

» El procedimiento de instalacion y aplicacion de cada una de las sefales,
incluyendo los planos necesarios para la construccién y ubicacion de bases

» La relacién y ubicacion en plano del sefialamiento por retirar que resulte
obsoleto por el proyecto

17.3.4 Semaforizacién

Considerando la configuracion de los carriles del corredor de transporte, es
necesario revisar la actual disposicion de los semaforos y realizar la propuesta de
un nuevo sembrado de dispositivos, tomando en consideracion también la
recuperacion de los espacios para el transito peatonal y las adecuaciones a los
movimientos direccionales de los vehiculos, de este modo los requerimientos para
este rubro son los siguientes:

» Conservar las longitudes de los ciclos a lo largo del corredor

» Proponer la nueva distribuciéon de tiempos de cada una de las fases y los
accesos

» En planos a escala de 1.500 para cada una de las intersecciones el
sembrado de los semaforos y las fases consideradas, en este caso deben
ser los vehiculares y los peatonales

» Para el caso de los peatonales, estos deberan estar sincronizados a los
vehiculares

» De igual manera se debe especificar los que correspondan al tipo de
columna o de latigo
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17.3.5 Pasos a desnivel

Uno de los atributos que definen a los corredores de transporte, es la rapidez del
desplazamiento, velocidades promedio de 20 a 30 kilémetros por hora, no obstante
por las caracteristicas viales, de uso del suelo y el costo de pasos a desnivel, los
carriles del corredor no pueden ser completamente segregados por lo que en
condiciones severas del transito presentan afectaciones que se reflejan en retrasos.
De este modo, es necesario considerar que aquellas intersecciones que resulten
con los mayores niveles de problemética si sea considerada la construccion de
pasos a desnivel. En este sentido y con base en el disefio conceptual se hard una
evaluacion exhaustiva de las intersecciones con niveles de servicio en saturacion y
decidir la factibilidad de la construccién de pasos a desnivel.

En este sentido y considerando la duracién y costos de la obra resulta mas
conveniente pensar en que sean superiores, la decisién entonces se considera si es
sOlo para el corredor o con los vehiculos de transporte privado.

El consultor debe presentar las evaluaciones correspondientes, de aquellas
intersecciones que necesiten ser solucionadas con pasos a desnivel, con una
propuesta a nivel de anteproyecto.

17.3.6 Adecuaciones geomeétricas

Con la misma visibn que los pasos a desnivel, es decir garantizar un
desplazamiento rapido, se deben evaluar todas las intersecciones del corredor y
determinar en cuales de ellas es posible mejorarlas sustancialmente con soluciones
a nivel que representen cambios en la geometria de la misma y que en
consecuencia no represente un alto costo al proyecto.

Con base en lo anterior, el consultor debe entregar la relacion de todas las
intersecciones, incluyendo aquellas que vayan a ser objeto de modificacién
geomeétrica con el soporte técnico correspondiente, asi como el proyecto ejecutivo el
cual debe incluir:

Planos de todas las intersecciones consideradas a escala 1:500
Plano de la situacién actual geométrica

Plano de los movimientos direccionales actuales

Analisis de capacidad de la interseccion

Plano geométrico de la propuesta de adecuacion vial

Plano de la reasignacion de los flujos vehiculares

Andlisis de capacidad con la aplicacidn de la solucién propuesta

Memoria de célculo correspondiente

vV V V V V VYV V V VY

Proyecto de alumbrado publico y drenaje pluvial

74C&M "SH
4C 2 T 17-8
Cal y Mayor y Asociados Eﬁgﬁl;ﬂ S . e )

- NuStats



PLAN SECTORIAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE

\.' o Chihuahug L E‘Jl MPLAN CHIHUAHUA

Definicién del PSMUS. Términos de Referencia

17.3.7 Adecuacion de movimientos direccionales

La configuracion del corredor y particularmente de los carriles confinados y
estaciones, obligara a identificar y revisar los impactos que representan para los
flujos de transito actuales y de como estos tendran que ser adecuados al nuevo
arreglo, por tal motivo el consultor deberda definir las reasignaciones de flujo
vehicular y de los movimientos direccionales, tales como:

» Vueltas lzquierdas
» Retornos
» Incorporaciones y desincorporaciones
» Cruces
Lo anterior priorizando la circulacion de los autobuses del corredores en las

condiciones mas seguras posibles. Para ello se solicita al consultor obtener los
productos siguientes:

» Planos por tramos de 500 metros de longitud del corredor
» Plano de la situacion actual de movimientos

» Plano de la situacién propuesta de modificacion de los movimientos
direccionales propuestos y de ser el caso de la reasignacién de los flujos

> De ser el caso considerar la cancelacion de accesos o el cambio de sentidos
de circulacion de las calles secundarias adyacentes

> Adecuacion de las fases semaféricas o de la instalacion de nuevos
dispositivos

» Las memorias de céalculo que correspondan
17.3.8 Pasos para discapacitados y peatonales

Un aspecto que resulta de consideracion prioritaria para el desarrollo y operacion de
los corredores de transporte publico, son los espacios para el transito de peatones y
personas con discapacidad, ya sea la recuperacién, rehabilitacién o creacién de las
mismas para el acceso y salida del sistema, asi como del entorno del corredor, en
este sentido el consultor considerando la configuracién del corredor y ubicacién de
las estaciones debe establecer los espacios necesarios y la ubicacion de los
mismos. Para ello se solicita al consultor los productos siguientes:

Con base en el disefio conceptual en su componente de aforos peatonales,
presentar el plano de las trayectorias y volimenes actuales, incluyendo los
obstaculos o impedancias para el desplazamiento

Inventario de los obstaculos y cuantificacién de las impedancias alrededor de cada
una de las estaciones
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La situacién propuesta y el desplazamiento de los obstaculos, de ser el caso la
reubicacion de los mismos o el reordenamiento en el caso del comercio informal

El area por considerar es en un radio de 200 metros a la redonda de cada una de
las estaciones y de las intersecciones semaforizadas

El proyecto ejecutivo de puentes peatonales, incluyendo todos los aspectos
necesarios para la ejecucion de la obra (topografia, obra inducida, cimentacion,
estructural, pasarela, escaleras, rampas, barandales, protecciones adicionales,
desvio de lineas aéreas y/o subterraneas, etc.)

17.4 ESTACIONES

El componente de los corredores de transporte que permite la vinculaciéon con los
usuarios y el entorno son las estaciones, en este sentido estas deben contar con
parametros de construccion particulares, de tal manera que garanticen la
funcionalidad en lo particular y en general, a continuacion se detallan los
requerimientos al respecto.

17.4.1 Proyecto ejecutivo

El consultor realizara el proyecto ejecutivo de estaciones incluyendo:
» Cimentacion (incluyendo los estudios necesarios de mecanica de suelos)
» Estructura
» Acabados
» Instalaciones (eléctricas, hidraulicas, sanitarias, telefonia, pluvial, etc.)

17.4.2 Ubicacion

El disefio conceptual del corredor determina con base en el comportamiento de la
demanda del servicio la ubicacion general de cada una de las estaciones y propone
una aproximacion de localizacién en el lugar, sin embargo, esta es una primera
referencia y los inventarios de instalaciones, areas y vialidades definen
puntualmente la misma considerando para el efecto la menor afectacion al entorno y
beneficio para la operacién del corredor. Al respecto el consultor debe generar los
productos siguientes:

» Planos a escala 1:100 y en formato de 60 x 90 centimetros

> La denominacion de las calles colindantes en los cuatro costados
17.4.3 Dimensiones e instalaciones

Como ya se menciond, el factor basico para el dimensionamiento del corredor es la
cuantificacion y caracterizacion de la demanda, tal es el caso de la definicion de las
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medidas de las estaciones y sus diversas instalaciones, en este sentido cada una de
las estaciones debe contar con las &reas y servicios siguientes:

» Accesos y salidas
Rampas para discapacitados en un rango de 6 a 8% de pendiente

Area de espera de los usuarios de 4 a 6 personas por metro cuadrado

vV V V

Area de transito de los usuarios considerando para ello el uso de materiales
para trafico pesado

Area de ubicacién del sistema de control de acceso y cobro
Area de ubicacion de equipo para recarga y compra de tarjetas
Area para la instalacion eléctrica, hidraulica, sanitaria y especiales

Area para el resguardo de implementos de trabajo y efectos personales

YV V V V VY

Area de bafio a cada 3 estaciones

De acuerdo con lo anterior, el consultor deberd de sefalar las dimensiones
generales de la estacion y las especificas para cada una de las areas sefialadas, asi
como los materiales mas convenientes por utilizar en cada uno de los casos.

De igual manera y con base en la caracterizacién de la demanda y los espacios
fisicos disponibles debe establecer estaciones tipo por tamafo y distribuciéon y el
sembrado por cada una de ellas.

17.4.4 Delimitacién

Con la integracion de los accesos, pasos peatonales, carriles confinados vy
dimensiones del cuerpo de la estacion, el consultor debera definir los linderos de la
estacion considerando estos componentes, incluyendo la descripcion que
corresponda de acuerdo con la ubicacién geografica.

17.4.5 Configuracién y distribucion

El consultor con base en la definicion de las areas e instalaciones necesarias
establecera para cada uno de los tipos de estacién la distribucidén y configuracion.

17.4.6 Obras inducidas

El consultor debera establecer con base en los inventarios de instalaciones actuales
en las ubicaciones de cada una de las estaciones, los trabajos de remocién y
rehabilitacion de las instalaciones que se vean afectadas por la construccion de las
estaciones, asi como los costos asociados al respecto, se considera para ello
instalaciones de:

> Eléctricas y alumbrado publico
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Telefonia, cable y fibra 6ptica
Hidraulicas

Sanitarias

Gasoductos

Semaforos

PEMEX

» Otras

V V V V V VY

17.4.7 Sefalizacion interior; identificacion y proteccion civil

Como parte de normalizar la operatividad, seguridad e identidad de las estaciones el
consultor debera definir las sefiales para las areas internas de la estacion que
considere los conceptos siguientes:

» Entradas y salidas

Torniquetes

Compra y recarga de tarjetas

Instalaciones de riesgo

Areas restringidas

Extintores

Destino de los servicios

Discapacitados, tercera edad, mujeres, nifios y otros
Planos de barrio

Salidas y conexion con las calles adyacentes

Servicios internos y externos

V V V V V VYV V V V V V

Correspondencia con otros servicios de transporte

Y

Denominacion de la estacion
Por lo que se refiere a los de identidad exterior, el consultor debera establecer los
siguientes sefalamientos:

» Accesos y salidas de la estacién

» Enlos costados, en el inicio y final de las estaciones
17.5 TERMINALES

Las terminales en general para todos los sistemas de transporte existentes, resultan
los puntos de mayor relevancia para la regulacion y control del servicio, en ellas es
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posible realizar los cambios de jornada de los conductores, identificar la flota
vehicular que sale al servicio, sustituir autobuses que presentan fallas, adecuar la
programacion del servicio en caso de incidencias que la alteren, inicio y conclusién
de los servicios, entre otras tantas posibilidades, por esta razén las terminales
deben cumplir con una serie de caracteristicas fundamentales para tener una
operacion eficiente, tales como:

» Ubicarse cerca de los patios de pernocta de los autobuses

» Tener amplias posibilidades de conexion con otros modos de transporte
» Encontrarse segregadas de la via publica y de otros modos de transporte
>

Disponer de espacio suficiente de acuerdo a los destinos del corredor, a los
arribos y permanencia temporal de los autobuses para casos de sustitucion o
regulacion de contingencias

» Acceso y salida segregados o preferentes de los autobuses hacia y de la
misma

» Disponibilidad de servicios adicionales para usuarios

» Instalaciones y espacios para la permanencia del personal operativo y
atencion de necesidades bésicas

> Area suficiente para el transito y permanencia de los usuarios
» Trayectorias cortas para el retorno y reincorporacion de los autobuses al
servicio

Estos son entre otros, conceptos que deben ser considerados al momento de
seleccionar o construir el espacio de una terminal para el servicio de los corredores
de transporte.

17.5.1 Proyecto ejecutivo

El consultor realizara el proyecto ejecutivo incluyendo:
» Cimentacion (incluyendo los estudios necesarios de mecanica de suelos)
» Estructura
» Acabados
» Instalaciones (eléctricas, hidraulicas, sanitarias, telefonia, pluvial, etc.)

17.5.2 Ubicacion

El disefio conceptual del corredor determina con base en el comportamiento de la
demanda del servicio y la definicién de las rutas de servicio la ubicacién general de
cada una de las terminales y propone una aproximacion de localizacién en el lugar,
sin embargo, esta es una primera referencia y los inventarios de instalaciones, areas
y vialidades definen puntualmente la misma considerando para el efecto la menor
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afectacién al entorno y beneficio para la operaciéon del corredor. Al respecto el
consultor debe generar los productos siguientes:

En planos a escala 1:100 y en formato de 60 x 90 centimetros

La denominacion de las calles colindantes en los cuatro costados o en su caso la
referencia general de andenes cuando se trate de un Centro de Transferencia Modal

17.5.3 Dimensiones e instalaciones

Como ya se menciond, el factor basico para el dimensionamiento del corredor es la
cuantificacion y caracterizacioén de la demanda, tal es el caso de la definicion de las
medidas de las terminales y sus diversas instalaciones, en este sentido cada una de
las terminales debe contar con las areas e instalaciones siguientes:

» Accesos y salidas
Rampas para discapacitados en un rango de 6 a 8% de pendiente

Area de espera de los usuarios de 4 a 6 personas por metro cuadrado

YV V V

Area de transito de los usuarios considerando para ello el uso de materiales
para trafico pesado

Area de ubicacién del sistema de control de acceso y cobro
Area de ubicacién de equipo para recarga y compra de tarjetas
Area para la instalacion eléctrica, hidraulica, sanitaria y especiales

Area para el resguardo de implementos de trabajo y efectos personales

YV V V V V

Area para bafios

De acuerdo con lo anterior, el consultor debera sefalar las dimensiones generales
de las terminales y las especificas para cada una de las areas sefialadas, asi como
los materiales mas convenientes por utilizar en cada uno de los casos. De igual
manera y con base en la caracterizaciéon de la demanda y los espacios fisicos
disponibles debe establecer terminales tipo por tamafio y distribucidn; es
conveniente sefialar que para el caso de terminales de los extremos el grado de
equipamiento y construccion es de mayores magnitudes, no asi cuando existen
terminales intermedias en las cuales por continuidad en el servicio y restricciones de
espacio sus dimensiones y equipamiento son menores.

Otro aspecto que resulta fundamental para el disefio de las terminales, es la
programacion del servicio y sus caracteristicas de inicio de operaciones,
incorporacion y desincorporaciones, tiempos de retorno y permanencia entre otros,
por lo que el consultor debera conocer la programacion de inicio propuesta, la cual
sera entregada oportunamente.
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17.5.4 Delimitacion

Con la integracion de los accesos, pasos peatonales, carriles confinados, la
conexién con otros modos y dimensiones del cuerpo de la terminal, el consultor
debera definir los linderos de la estacion considerando estos componentes,
incluyendo la descripcion que corresponda de acuerdo con la ubicacion geogréfica.

17.5.5 Configuracion y distribucion

El consultor con base en la definicion de las areas e instalaciones necesarias
establecera para cada uno de los terminales la distribucion y configuracion.

17.5.6 Obras inducidas

El consultor debera establecer con base en los inventarios de instalaciones actuales
en la ubicacibn de cada una de las terminales, los trabajos de remocion y
rehabilitacion de las instalaciones que se vean afectadas por la construccion de las
mismas, asi como los costos asociados al respecto, se consideran para ello
instalaciones de:

» Eléctricas y alumbrado publico
Teléfono

Hidraulicas

Sanitarias

Gasoductos

Semaforos

PEMEX

» Otras

V V V V V VY

17.5.7 Sefalizacion interior; identificacion y proteccion civil

Como parte de normalizar la operatividad, seguridad e identidad de las terminales el
consultor debera definir las sefales para las areas internas que consideren los
siguientes conceptos:

» Entradas y salidas
Torniquetes

Compra y recarga de tarjetas
Instalaciones de riesgo

Areas restringidas

YV V V V V

Extintores
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Destino de los servicios

Discapacitados, adultos mayores, mujeres, nifios y otros
Planos de barrio

Salidas y conexion con las calles adyacentes

Servicios internos y externos

V V V V V VY

Correspondencia con otros servicios de transporte

» Denominacion de la estacion

Por lo que se refiere a los de identidad exterior, el consultor debera establecer los
siguientes sefalamientos:

» Accesos y salidas de la estacién

» En los costados en el inicio y final de la terminal
17.5.8 Cierres de circuito

Un concepto que se incorpora al componente de las terminales es la trayectoria de
retorno de los autobuses para concluir y reiniciar un nuevo recorrido o
desincorporacion, el cual dependiendo del tamafio de la terminal y su ubicacién en
el contexto del corredor lo puede tener dentro del espacio o en la via publica, este
aspecto es relevante por que puede ser un factor para definir el nimero de espacios
necesarios para regulacion de servicio, ya sea en arribos, salidas o ambos; por
ejemplo, si la terminal es pequefa el cierre de circuito debera ser lo suficientemente
largo para el alojamiento y regulacién de los despachos, en aquellos casos que sea
posible tener estas trayectorias dentro de la terminal contar con el espacio suficiente
para el rebase y alojamientos momentaneos de autobuses.

Particularmente para aquellos retornos que sean fuera de las terminales, el
consultor debera proponer la mejor trayectoria y las adecuaciones que
correspondan, ya sea confinado, semaforizacion, cambio de sentidos de circulacion,
sefialamientos, entre otros. Esta trayectoria en distancia de tiempo debe ser entre 3
y 6 veces el intervalo de salida de los autobuses en hora de maxima demanda.

17.5.9 Integracion operativa

Este concepto se refiere a la congruencia que debe tener el corredor con el resto de
los servicios con los que tiene conexidn, especialmente con los horarios de servicio
de tal manera que sean complementarios y coordinados y de proponer las
trayectorias mas simples y cortas para los usuarios de estos servicios.

17.5.10 Lanzadera; estacionamiento temporal

Ya sea dentro o fuera de la terminal debe considerarse un espacio de mitigacion y
absorcion de las incidencias del servicio, asi como el espacio suficiente para regular
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la incorporacion o desincorporacion de autobuses en condiciones de programacion
0 contingencias, estos conceptos pueden estar integrados dentro de los cierres de
circuito y deben estar ligados al comportamiento de la demanda y a la programacién
inicial del servicio, con una prevision de crecimiento adecuada.

17.6 PATIOS DE SERVICIO

Se entiende como patio de servicio el espacio fisico donde los autobuses del
corredor pernoctan y reciben la atencion mecéanica y de administracion para prestar
diariamente el servicio, estos espacios deben cumplir con la cercania suficiente del
corredor que le permita atender los requerimientos de disponibilidad de autobuses y
de atencion de fallas en caso de incidencias en el servicio, para ello debe tener la
infraestructura correspondiente, es decir espacio, areas, instalaciones y equipo.

17.6.1 Proyecto ejecutivo

El consultor realizara el proyecto ejecutivo incluyendo:
» Cimentacion (incluyendo los estudios necesarios de mecanica de suelos)
» Estructura
» Acabados

» Instalaciones (eléctricas, hidraulicas, sanitarias, telefonia, pluvial, etc.)
17.6.2 Ubicacion

Los requerimientos de servicio de los corredores de transporte en cuanto a atencién
de la demanda, requieren de la disponibilidad inmediata de los autobuses y que en
caso de fallas en el servicio estas puedan ser solventadas de manera inmediata, ya
sea con la reparacion o sustitucién del autobus, por otra parte un concepto por
demas relevante es el combustible por lo que debe procurarse que su consumo sea
el estrictamente necesario y no generar costos por recorrer grandes distancias en
vacio, es decir fuera del servicio, de igual manera y para asegurar regularidad y
equilibrio en los recorridos la operacion del corredor debe iniciar en las diferentes
terminales por lo que debe considerarse diferentes ubicaciones para los patios aln
cuando no sean del mismo operador del servicio. En conclusién los patios deben
estar lo mas cerca posible del corredor o preferentemente adyacente a las
terminales, de este modo el consultor debe ubicar diversas opciones que cumplan
con todos o las mayores caracteristicas posibles.

17.6.3 Areas disponibles

Los patios de servicio ademds de ubicarse en las proximidades del corredor, deben
contar con infraestructura, instalaciones y equipo suficientes para soportar la
operacién del servicio, por lo que deben tener un minimo necesario de diversas
areas de atencion, tales como:
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> Area de pernocta de los autobuses suficiente en la que se considere cajones
de estacionamiento y de transito

» Area de suministro de fluidos, combustible, lubricantes y refrigerante

> Area de mantenimiento, constituida de inspeccién, carroceria, mecanica,
eléctrica, llantas, servicios preventivos, almacén de refacciones y de
desechos peligrosos, entre otros

» Area administrativa y de control; operacion, mantenimiento, administracion,
finanzas, compras, capacitacion y servicios para el personal

» El equipamiento necesario para cada una de las areas definidas
De acuerdo con lo anterior, el consultor definira los requerimientos de superficie en

funcién de la programacion del servicio y la demanda, considerando una prevision
de espacio para crecimientos del sistema y del corredor.

17.6.4 Distribucién de las areas

Una vez definidas las areas que integran la infraestructura del patio de servicio, el
consultor de acuerdo a la superficie disponible y la topografia del terreno, definira la
distribucion de las mismas de tal manera que se cuente con el funcionamiento mas
eficiente para el corredor.

17.6.5 Instalaciones
Considerando la naturaleza de los servicios de soporte para los autobuses y el

corredor, es necesario se considere la disponibilidad de las instalaciones siguientes:

» Sanitaria que considere la instalacién de contenedores de agua reciclada,
recuperacion de lubricantes y trampas de grasa

» Hidraulica en la que ademéas de los servicios normales como bafos y
comedores, se incorpore el lavado de los autobuses

» Neumatica para la realizacion de las diversas reparaciones y atenciones
para los autobuses

» Eléctrica para los servicios de uso normal, iluminacion de areas y contactos,
asi como para las diversas reparaciones y atenciones de los autobuses

» Otras adicionales que se consideren necesarias para el soporte del servicio,
teléfono, cdmputo, radiocomunicacion, entre otras

El consultor deberé realizar la propuesta correspondiente con el detalle necesario,
asi como el proyecto ejecutivo para la construccion correspondiente.
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17.6.6 Delimitacion

Se refiere a la definicion de los elementos de delimitacion del &rea del patio de
servicio ya sean bardas o mallas de caracter perimetral, asi como los accesos y
salidas necesarias de acuerdo con la dindmica del servicio, el consultor debera
realizar la propuesta correspondiente con el detalle necesario para la ejecuciéon
correspondiente.

17.7 AREAS DE TRANSFERENCIA

Un aspecto que cobra una gran relevancia son las areas que se generan como
espacios para el intercambio de usuarios entre el corredor y otro modo de
transporte. Si bien es cierto estos se presentan casi de manera natural, no obstante
los usuarios los identifican mas por su conocimiento que por la informacién de
apoyo que se les brinde, es por ello que se espera contar con un esquema general
de sefialamiento, confinamiento e informacién de apoyo para los usuarios que
tengan la necesidad de cambiar de trayectoria 0 modo de transporte.

17.7.1 Ubicacion

El consultor con base en los estudios técnicos de diagndstico identificara los puntos
de coincidencia de los modos de transporte, asi como de las trayectorias que los
usuarios realizan al realizar este intercambio.

17.7.2 Delimitacién

De acuerdo a las trayectorias de los usuarios de los servicios el consultor realizara
la definiciéon del area de transferencia, y la superficie que esto representa, para ello
realizara en planos a escala 1:500 para cada uno de los puntos de transferencia la
zona que se considere de cambio de modo de transporte y direccion.

17.7.3 Seflalamiento

Una vez que ha sido identificada y delimitada la zona de transferencia, el consultor
debe establecer el sefialamiento horizontal y vertical suficiente para orientacién de
los usuarios respecto de las posibilidades de cambio de modo de transporte o
trayectoria; empresa operadora, destinos, tarifas, ubicacién de bases y terminales,
entre otros. Dicha informacion sera vaciada en planos escala 1:500 para cada uno
de los puntos considerados de transferencia.
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17.8 OTROS CONCEPTOS

De manera complementaria y como parte del proyecto ejecutivo, se integran
aquellas areas que por la falta de atencién y mantenimiento o por la invasion y
cambio de uso del suelo o que por efecto de la obra del corredor cambian la
intencidn para la que inicialmente fueron creadas, en este sentido el consultor debe
considerar las obras o acciones que segun el caso corresponda para mejorar
diversas é&reas adyacentes al corredor o para la creacién de algunas que
complementen el uso del servicio.

17.8.1 Recuperacion y rehabilitacion de areas verdes

Las obras de construccion de los corredores de transporte, en mayor o menor
proporcion, ya sea por la configuracion de los carriles o la ubicacion de las
estaciones afectar areas verdes y dafar su flora, en este sentido el consultor debera
cuantificar los dafios y establecer las acciones de recuperacién de la superficie
perdida y de mejoramiento de las areas que prevalecen.

17.8.2 Recuperacion, rehabilitacién y creacion de areas comunes

Un concepto que por las actuales condiciones de operacion de los servicios de
transporte ademas de la invasion de areas de via publica los usuarios del transporte
y habitantes han perdido son las areas comunes, en este sentido el consultor debe
establecer los espacios necesarios que deben ser liberados de diversos obstaculos
para favorecer el funcionamiento del corredor, asi como de las medidas de
mejoramiento que correspondan de igual manera y con este orden de ideas debe
ubicar y dimensionar los espacios que sean necesarios crear para favorecer el
transito de usuarios y peatones en general que se encuentren adyacentes al trazo
del corredor y que puedan constituirse como espacio de vinculacion al sistema.

17.8.3 Integracion de estacionamientos; vehiculares y bicicletas

Una de las expectativas que evidencian de manera notoria la operacion de los
corredores de transporte es que los usuarios frecuentes de los servicios de
transporte privado o individual utilicen el servicio de transporte publico,
especialmente cuando este oferte un alto nivel de eficiencia en atributos como la
seguridad y la rapidez, no obstante se encuentra con un inconveniente que
condiciona de manera definitiva esta posibilidad y que se refiere a la falta de
espacios de estacionamiento publico que ademas sea de bajo costo.

En este mismo contexto la promocién de modos de transporte no contaminantes
como la bicicleta, se ve igualmente limitada por la falta de lugares para el resguardo
de estos vehiculos. En este sentido el consultor debe determinar la construccion o
en su caso habilitacion de predios para el alojamiento de estos vehiculos que se
encuentren en las proximidades del corredor.
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17.8.4 Estudio de impacto ambiental

Para la Manifestaciéon de Impacto Ambiental en términos generales se tiene el
siguiente objetivo y los alcances:

- Identificar y describir las principales actividades del proyecto, asi como las
caracteristicas del ambiente dentro de un area focal y de influencia alrededor del
sitio, con el objeto de conocer los principales impactos ambientales significativos,
tanto negativos como benéficos que puedan presentarse, y asi poder plantear una
serie de medidas de mitigacién y prevencion de estos, y poder cumplir con la
legislacion en la materia.

En lo correspondiente a los alcances a considerar se tiene lo siguiente:

> ldentificaciéon y descripcién de las principales acciones a realizarse en la
etapa de preparacion del sitio, construccion, operacion, mantenimiento y
abandono del proyecto propuesto.

» Identificacion, verificacion y descripcion de los principales factores
ambientales en el area de influencia.

» ldentificacion de los principales impactos ambientales mas significativos,
resultado de la aplicacibn de la técnica correspondiente, asi como su
descripcion.

» Revisién de los planes y programas de desarrollo, asi como de las normas
en cuestién de regulacion de uso del suelo.

» Definir, formular y disefiar las medidas de mitigacion y/o compensacion
ambiental necesaria, tendiente a evitar, atenuar o compensar los impactos
adversos, aumentar y mantener los beneficios. Las medidas de mitigacion y
de compensacién deberdn ser concretas y especificas, técnica y
econdémicamente factibles de realizar.

El estudio debera acatar los términos de referencia en materia de impacto ambiental
en su modalidad general, considerando la realizacion de cada uno de los capitulos
gue integraran la manifestacion:

1.- Datos generales del proyectoy del responsable del Estudio de Impacto
Ambiental.

Corresponde describir los datos generales de los responsables del proyecto y de la
manifestacion de impacto ambiental, los datos solicitados deberan integrarse al
documento memoria final a manera de portada, para que se definan las
responsabilidades, como se requiere por parte de los ordenamientos legales.

2.- Descripcion detallada del proyecto.
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Incluira ademas de su localizacion geografica, la cual debera incluir ademas de sus
coordenadas, lo relativo a los aspectos geopoliticos a que haya lugar, una
presentacion detallada y exhaustiva, acerca de la naturaleza del mismo, sus
objetivos y justificaciones, la naturaleza y cantidad de beneficiarios; su inserciéon
dentro de los programas federales y/o estatales, el programa de trabajo y la
existencia de proyectos asociados, espacial u operacionalmente a la obra; asi
mismo, es menester consignar las politicas de crecimiento de la misma, para el
corto, mediano y largo plazo.

Deberd presentarse la informacion detallada del proceso constructivo,
caracteristicas de disefio, volimenes de obra, programa de obra, cantidades y
caracteristicas de equipamiento, entre otros, a fin de identificar los aspectos
relevantes del proyecto en relacion con el ambiente.

El objetivo es crear un marco de referencia que permita conformar una idea global
de la obra o actividad que se pretende llevar a cabo, desde una perspectiva de
desarrollo de la infraestructura para satisfacer las demandas de recursos en el
ambito regional e identificar y describir los agentes causales de impacto ambiental.

Dentro de este apartado relativo a la construccion, se deberan consignar las
medidas de seguridad que se tengan previstas.

En este capitulo se detallaran las estrategias que se pretenden aplicar para
garantizar que el desarrollo del proyecto se realice de acuerdo con las pautas que
se establecen en los diferentes instrumentos normativos y de planeacion vigente
gue apliquen en el area de proyecto.

Se deberé verificar que el uso que se pretenda dar con el proyecto, corresponda a
las normas y regulaciones vigentes, considerando entre otros los sefialado por el
Plan Director Urbano, Planes o Programas Ecologicos del territorio nacional y
Sistema Nacional de Areas Protegidas entre otros.

3.- Descripcion del entorno natural del predio.

Se describira y analizard en forma integral el sistema ambiental que constituye el
entorno del proyecto. Para ello, en primera instancia, se delimitara el area de
estudio del proyecto sobre la base de una serie de criterios técnicos, normativos y
de planeacion.

El siguiente paso sera caracterizar y analizar el medio ambiente. Esto debera
hacerse con informacién que abarque un periodo que comprenda desde el momento
que se inicia el proyecto, con una retrospectiva, con el propésito de determinar las
tendencias del sistema ambiental. Se anexara cartografia escala 1:50,000.

Con la informacion obtenida de la caracterizacion, se deberd realizar un diagnostico
ambiental sobre el entorno donde se ubicara el proyecto. En ese diagnostico se
deben considerar las principales tendencias de desarrollo y/o deterioro de la region.
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Se describiran las principales caracteristicas bibticas, abibticas y socioecondmicas
que se relacionen con las afectaciones que provoque el proyecto.

4.- ldentificacion de los impactos ambientales.

Se realizara la identificacion, evaluacion, analisis, interpretacién y descripcion de los
impactos ambientales, para esto se debera describir la técnica a utilizar, debiendo
ser objetiva y acorde al tipo de obra, asi como apropiada y adecuada al proyecto.

La evaluacion debera contener aspectos cuantitativos y cualitativos de los impactos
detectados.

Este apartado tiene como objetivo identificar, describir y evaluar los impactos
ambientales, acumulativos y sinérgicos significativos que generarda el proyecto sobre
el sistema ambiental regional. Una vez realizado lo anterior, se contara con
informacion técnica que permita delimitar el area de influencia del proyecto y
proponer el escenario posible si se llega a desarrollar éste.

Finalmente se presentara la informacion global del proyecto, desde la perspectiva
ambiental, tomando en consideracion las perspectivas locales y regionales de la
obra analizada.

5.- Medidas de prevencion, minimizacion, restauracion, compensacion o
mejoramiento ambiental.

En este capitulo se dardn a conocer el disefio y el programa de ejecucién o
aplicaciéon de las medidas, acciones y politicas a seguir para prevenir, eliminar,
reducir y/o compensar los impactos adversos que el proyecto o el conjunto de
proyectos pueden provocar en cada etapa de su desarrollo (preparacion del sitio,
construccion, operacion, mantenimiento y abandono).

Las medidas y acciones deberan presentarse en forma de programa estratégico en
el que se precise el impacto potencial y las medidas adoptadas en cada una de las
fases y etapas del proyecto.

En el caso de ordenamientos ecoldgicos y planes parciales de desarrollo urbano,
incluir los lineamientos o criterios ecoldgicos establecidos en dichos instrumentos de
planeaciéon que deben observarse para la construccién de los proyectos, asi como
las medidas e infraestructura a implementar para mitigar los impactos ambientales,
acumulativos y sinérgicos previstos.

En la descripcion de cada medida de mitigacion, mencionar el grado en que se
estima serd abatido cada impacto adverso.

6.- Prondsticos ambientales y en su caso, evaluacion de alternativas.
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Corresponde a la presentacion y llenado del formato del plan de manejo de residuos
sélidos adecuado al proyecto.

7.- Resumen.

Se presentara un documento sintético de los resultados de la Manifestacion de
Impacto Ambiental considerando las especificaciones de la guia para su
presentacion.

8.- Edicion.

La Manifestacion de Impacto Ambiental se presentara en carpetas consistentes en
un original y 6 copias debidamente impresas.

Las carpetas deberan tener integrado el principio de los mismos el resumen
ejecutivo. Los planos originales se entregaran por separado y las copias de los
planos se integraran a las copias correspondientes del informe final.

La empresa proyectista debera elaborar el estudio de impacto ambiental
correspondiente al corredor, incluyendo todos los aspectos sefalados en la
normatividad ambiental, censo de arboles y zonas ajardinadas, su especie y su
condicion actual, asi como posibles medidas de mitigacion.

17.8.5 Estudio de impacto urbano
Para el estudio de impacto urbano el consultor debera incluir lo siguiente:

Descripcion de la obra, incluyendo la superficie del terreno, datos de la construccién
|/ proyecto, programa de construccion, de montaje de instalaciones y de operacion,
tipo de actividad, volimenes de produccion previstos, requerimientos de mano de
obra, maquinaria a utilizar, materiales a utilizar, datos de la inversion, valor del
terreno y construccién y valor total.

Descripcion del impacto de la obra y sus repercusiones en relacion con los
programas de la zona, incluyendo la estructura socioecondmica, aspectos
demograficos, empleos generados por la construccion de la obra, equipamiento
urbano, infraestructura, vialidad capacidad del transito, usos del suelo.

Compatibilidad con otras actividades de la zona.

Conclusiones y anexos

Los apartados son enunciativos y no limitativos, se complementaran con lo
especificado en la normatividad aplicable en materia de desarrollo urbano e impacto

urbano, para estar en condiciones de obtener la autorizacion correspondiente de la
autoridad competente en la materia.
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17.9 ENTREGA DE PRODUCTOS.

El proyecto ejecutivo serd entregado en papel poliéster o herculene, asi como los
archivos magnéticos del mismo con sus extensiones .dwg y .dat, las entregas
parciales podran imprimirse en papel bond y/o archivos electronicos, en tantas
copias como lo requiera la dependencia, tanto para la revision como para la
licitacion de la obra.

El proyecto ejecutivo debera contener las firmas de un Director Responsable de
Obra, y de acuerdo a la especialidad, por un perito o un corresponsable en la
materia.

El consultor entregara catalogos de conceptos por partidas con cantidades de obra 'y
presupuesto con mercadeo de todos y cada uno de los conceptos a ejecutar, en
papel bond y archivo electrénico.

El consultor entregara memoria técnica descriptiva de cada una de las disciplinas
gue intervienen en el proyecto, asi como procedimientos constructivos, boletines en
su caso, en papel bond y archivo electrénico.
En resumen, el proyecto ejecutivo a entregar contendra:
» Levantamiento topogréfico
Anteproyecto
Anteproyecto de pasos a desnivel
Proyecto de mitigacion vial

Proyecto geométrico (estaciones, terminales, vialidad)

vV V V V V

Proyecto estructural (estaciones, terminales, patios de mantenimiento, bases
para postes de cualquier tipo, etc.)

Y

Proyecto de cimentacion (estaciones, terminales, patios de servicio, bases
para postes de cualquier tipo, etc.)

» Proyecto de instalaciones, tanto en estaciones, terminales y patios de
servicios como en la vialidad (alumbrado publico e interior, drenaje pluvial y
sanitario, electromecénico, infraestructura, etc.)

» Proyecto de dispositivos para el control de transito (sefialamiento horizontal,
vertical y semaforizacién)

» Proyecto ejecutivo de puentes peatonales (incluyendo topografia, obra
inducida, cimentacion, estructural, pasarela, escaleras, rampas, barandales,
protecciones adicionales, desvio de lineas aéreas y/o subterraneas, etc.)

» Catalogos de conceptos, presupuesto de obra

» Estudio de impacto ambiental
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» Estudio de impacto urbano

» Otros (recuperacion de areas verdes y comunes, etc.)
17.10 TIEMPOS DE ENTREGA

El periodo de ejecucion de los trabajos sera de 70 dias calendario.
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